Economy Haus’
- seit 1999 -

Die Firma Economy Haus ist ein Bauunternehmen, das im Wesentli-
chen auf die Leistungsfahigkeit eigener Mitarbeiter setzt. Sie fiihrt
alle Rohbauarbeiten selbst aus. Fiir die gesamte Planung, Betreu-
ung und Abwicklung eines Bauvorhabens sind die beiden Geschafts-
fihrer Jens Miiller und Cherif Benyahia stets fiir inre Bauherren da.

Der Bauherr hat in jedem Fall in Jens Miiller und Cherif Benyahia
seine Ansprechpartner und Vertragspartner gleichermaBen, vom
ersten Beratungsgespréach bis zur schliisselfertigen Ubergabe
und dariber hinaus.

Economy Haus baut in der Regel massiv Stein auf Stein mit Poren-
beton, Poroton und Kalksandstein oder aus Beton, zum Beispiel fiir
Kellerwande, wobei die Gewahrleistung auf Wasserundurchlassig-
keit 10 Jahre betragt. Aber auch Kombinationen mit Holzbaustoffen
sind méglich.

Wiinschen Sie eine kostenlose Beratung?

Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin in unserem
Biiro in Libeck:

Kronsforder Allee 12b
Telefon: 0451 798 96 92
oder: 0451 798 96 93

Cherif Benyahia Jens Mdiller
Diplom-Bauingenieur Diplom-Bauingenieur

Stand: Januar 2019
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Eco 120 Technische Daten

Bauweise:

@ Massiv- / Holzkombination

@ Sattel- oder Krippelwalmdach
@ Drempel / Kniestock

@ 45° Dachneigung

@ 5 Zimmer, 2 Abstellraume

@ Heizung mit Brennwerttechnik

Abmessungen:
©9,36 mx9,36 m

Wohn- & Nutzflache:

@ ca. 133 m?2 + Ausbaureserve

DIN Wohnflache:

@ ca. 120 m2

Grundpreis:
€ 129.900,-

in Putzausfiihrung
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Eco 120 Grundrisse
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Eco Landsitz Technische Daten

Bauweise:

@ Sattel- oder Krippelwalmdach
@ Drempel / Kniestock

@ 45° Dachneigung

@ Trapezgaube mit 2 Fenstern

@ Wohnerker

@ Uberdachte Terrasse

@ Heizung mit Brennwerttechnik

Abmessungen:
29,9 mx8,99m

Wohn- & Nutzflache:

@ ca. 140 m2 + Ausbaureserve

DIN Wohnflache:

@ ca. 130 m2

Grundpreis:
€ 136.900,-

in Putzausfiihrung
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Eco Landsitz Grundrisse
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Eco Bellevue Technische Daten

Bauweise:

@ Sattel- oder Krippelwalmdach
@ Drempel / Kniestock

@ 45° Dachneigung

@ Trapezgaube mit 2 Fenstern

@ 5 Zimmer und Balkon

@ Heizung mit Brennwerttechnik

Abmessungen:
8,99 mx 9,99 m

Wohn- & Nutzflache:

@ ca. 145 m2 + Ausbaureserve

DIN Wohnflache:

@ ca. 136 m2

Grundpreis:
€ 145.900,-

in Putzausfiihrung
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Eco Bellevue Grundrisse
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Eco Friesen Technische Daten

Bauweise:

@ Sattel- oder Krippelwalmdach

@ Drempel / Kniestock

@ 48° Dachneigung

@ Vorgezogener Hauseingang mit
Friesengiebel

@ Gaube mit 3 Fenstern

@ Galerie

@ Heizung mit Brennwerttechnik

Abmessungen:
210,99 mx8,49 m

Wohn- & Nutzflache:

@ ca. 148 m2 + Ausbaureserve

DIN Wohnflache:

9 ca. 138 m2

Grundpreis:
€ 148.900,-

in Putzausfiihrung
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Eco Friesen Grundrisse
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Eco Grof3 Sarau Technische Daten

Bauweise:

@ Satteldach mit sichtbaren
Pfettenkdpfe

@ Drempel / Kniestock

@ 45° Dachneigung

@ Dreiecksgaube

@ 2 Balkone

@ Uberdachte Terrasse

@ offene Kuche mit Wohnerker

@ Heizung mit Brennwerttechnik

Abmessungen:

2999 mx9,99 m
+ Doppelgarage
©599mx6,99 m

Wohn- & Nutzflache:

@ ca. 195 m2 + Ausbaureserve

DIN Wohnflache:

@ ca. 150 m2

Grundpreis:
€ 184.900,-

in Putzausfiihrung
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Eco Grof3 Sarau Grundrisse
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Eco Exclusiv Technische Daten

Bauweise:

o Sattel- oder Krippelwalmdach
@ Drempel / Kniestock

@ 42° Dachneigung

@ 2 Dreiecksgauben

@ 2 lberdachte Terrassen

@ 6 Zimmer + Galerie

@ Heizung mit Brennwerttechnik

Abmessungen:
©11,74mx 11,49 m

Wohn- & Nutzflache:

@ ca. 198 m2 + Ausbaureserve

DIN Wohnflache:

@ ca. 182 m2

Grundpreis:
€ 199.900,-

in Putzausfiihrung
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Eco Exclusiv Grundrisse
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Eco Exklusiv Grundrisse
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Eco Heringsdorf Technische Daten

Bauweise:

@ Massiv- / Holzkombination

@ Bungalow mit Walmdach

@ 28° Dachneigung

@ Wohnerker

@ Heizung mit Brennwerttechnik

Abmessungen:

214,63 mx963m
+ Garage
©3,9mx799m

Wohn- & Nutzflache:

@ ca. 140 m2 + Ausbaureserve”
DIN Wohnflache:
@ ca. 115 m2

* Dachstuhl ausbauféhig,
d.h. keine Dachbinder

Grundpreis:
€ 159.900,-

in Putzausfiihrung
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Grundrisse
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Eco Rondeshagen Technische Daten

Bauweise:

@ Massiv- / Holzkombination

@ Bungalow mit 2 Satteldachern
versetzt

@ 35° Dachneigung

@ Uberdachte Terrasse

@ Wohnzimmer offen bis zum
First mit Galerie

@ Heizung mit Brennwerttechnik

Abmessungen:
16,85 mx 11,00 m

Achtung: Bild enthalt Sonderleistungen!

Wohn- & Nutzflache:

@ ca. 160 m2 + Ausbaureserve

DIN Wohnflache:

. 152 m?

o | & Grundpreis:
€ 169.900,-

in Putzausfiihrung
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Grundrisse

=
Q
@)
(O
=
n
Q
O
=
)
a4
O
O
LL

oo
@)
o
Q
v
)
(@)
©
_
L

11.00

%
7

e i ey

Eco

Massivhauser

!
AW Pl 44
&

\

T B T L A

140d¥¥IT3dd0a

1.3:1«‘.|x|a..|||| ——— e — .

=t ——q

SS0Y2s

S 171 —abyooq wnz
#1277 | abojuouadday
1

8.75




Eco
Massivhauser
o

o
k—

B B 4
17 12°¢ i T

Grundrisse

. 4 \— A
oc Gl §9¢'E Sl 899 oy
] | S 2 OR | Y - )] N} I R B
g ; - SR PR AL A
: NANHOM ﬂ = | B HRAR
; { e e . i, L./l ——
- | N3dog ‘ : s
[ ssoys &
~abyoog wnz <
| abojuousdda| -
m e N o e S R S s e
- ‘ ¢ N3cog
Hifis | NALI38YY
T g e R 2
o % o
) il
w0 n
< X
= : = < .IMAI,

DachgeschoB

Eco Rondeshagen



2-Liter Technik

FunktiOH verbrauchte Raumluft erwirmte Raumluft 20°C
Warmekreislauf ©

Waérmerickgewinnung

T = ¢m Zufuhr von Frischluft

4= mm ¢ Zufuhr von Frischluft

=]

_ Heizkorper und/oder

FuRRbodenheizung
a
@ IVT Erdwarmepumpe
©)
Spiralkollektoren Die durch Warmeentzug (Energieentzug) Kollektorwandungen die Erdenergie auf
oder stark heruntergekihlte Sole (Kaltetrager) und fliesst zurlck in Richtung

fliesst nach Verlassen der Warmepumpe Warmepumpe.

Erdsonde
in den Erdkollektor @.
Vor dem Eintritt in die Warmepumpe
L) ' t Im Erdkollektor, der ein Spiralkollektor, wird ein Teilstrom der durch das Erdreich
Erdwarme : : o 1 & -
eine Tiefsonde, oder auch ein in 1,5 m vorgewarmte Sole dem Warmetauscher
\/ Tiefe verlegter Flachkollektor @ oder ahn-  der Luftungswarmeriickgewinnung ©

liches sein kann, nimmt die Sole Uber die  zugefihrt.

Preis auf Anfrage

Alles aus einer Hand!

Erdwarmepumpe - Warmertickgewinnung- kontrollierte Wohnungsliftung-
Spiralkollektoren mit Erdarbeiten- alternativ Tiefsonden
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